Bezpecnostni list
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006 ve znéni Naiizeni Komise (EU) 2020/878

YGUAa GUAa PROFI GUASAN CLEAN FOAMLESS

Verze ¢.: 2.1 Datum revize: 1.3.2025
Datum vydani 17.2.2017 Nahrazuje verzi: 2.0 ze dne: 15.11.2022
ODDIL 1 IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku:
GUAa PROFI GUASAN CLEAN FOAMLESS
1.2 Piislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:

Povrchova a sanitarni dezinfekce
Nedoporucena pouZziti: VSechna, vyjimaje vyse uvedena pouziti

1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
1.3.1 Specifikace dodavatele vyrobku

GUAPEX a.s.

U Leskavy 39

625 00 Brno, CR
ICO: 277 53 361
Tel/fax: +420 543 215 582

info@guaa.cz
1.3.2 Osoba odborné zpiisobila zodpovédna za bezpec¢nostni list
e-mail: martina_sramkova@volny.cz
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2, telefon nepietrzité 224
919 293,224 915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575.

*ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

2.1.1 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3, H412
Plné znéni ,,H vét™ a vyznam zkratek klasifika¢nich tfid podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto
bezpecnostniho listu

2.1.2 Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
zadné

2.13 Nejzavaznéjsi neptiznivé ucinky na lidské zdravi
Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

2.14 Nejzavaznéjsi nepriznivé i¢inky na Zivotni prostfedi
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t€inky

2.2 Prvky oznaceni

2.2.1 Oznacdeni v souladu s Narizenim EU ¢. 1272/2008
VAROVANT{

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody

P501 Odstraiite obsah a obal jako nebezpecny odpad.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Mze vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: 5-15% neiontové povrchové aktivni latky; parfémy; desinfekéni prostredky
Obsahuje: tcinnou latku Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

23 Dalsi nebezpecnost
Smés nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s piilohou XIII Natizeni EU 1907/2006
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24 DalSi informace

Z4dné

*ODDIL 3 SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

Vodny roztok nasledujicich nebezpe¢nych latek a dalsich latek bez nebezpecnych vlastnosti.

Indexové ¢.
ES ¢ Obsah Klasifikace

CAS ¢ (%hm.) dle (ES) ¢. 1272/2008

Registracni ¢islo

Nebezpecné latky:

Alkoholy, C12-14, ethoxylované

propoxylované 68439-51-0 2-6 Aquatic Chronic 3; H412
Acute Tox. 4, H302;
) Skin Irrit. 2, H315;
690-927-2 Skin Sens. 1, H317
polyhexamethylen guanidinhydrochlorid 57028-96-3 <1 Eye Dam. 1, H318;

STOT SE 3 H335
Aqatic Acute 1, H400;
Aqatic Chronic 1, H410;

Acute Tox. 4 H302

Kvarterni amoniové slouceniny (alkyl(C12- Skin Corr. 1B H314

C16)(benzyl) dimethylamonium-chloridy 270-325-2

(Alkyl(C12-16) 68424-85.1 P et Ao H400, M=10
dimethylbenzylammoniumchlorid) 01-2119970550-39-xxxx quatic Acute ’

Aqatic Chronic 1, H410; M=1

PIné znéni H vét a vyznam zkratek klasifikaci podle (ES) 1272/2008 je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu

ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci
4.1.1 Vseobecné pokyny

Odstranit potiisnény odév. V ptipad¢ kazdé nejistoty, nebo pii jakychkoliv potizich vyhledat Iékafskou pomoc a
predlozit tento bezpecnostni list nebo etiketu pfipravku. Dbat na ochranu vlastniho zdravi.

4.1.2 V piipadé nadychéani:
Postizeného okamzité presunout na cerstvy vzduch. Okamzité, ptipadné podle symptomu postizeni, pfivolat
Iékarte.

4.1.3 V piipadé zasaZeni o¢i:

Rozevftit o¢ni vicka, piipadné vyjmout kontaktni ¢ocku, a postizené oko dikladné vyplachnout Cistou tekouci
vodou po dobu 15 minut. Dalsi postup konzultovat s o¢nim Iékaiem

4.14 V pripadé zasaZeni kiiZe:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem, dikladné oplachnout vodou a ptipadné osetfit ochrannym
kosmetickym krémem. NepouZzivat zadna rozpoustédla. Pii podrazdéni kiize nebo jinych potizich dalsi postup
konzultovat s odbornym lékatrem.

4.1.5 V piipadé poziti:
Dukladné vyplachnout usta vodou, a kdyz je postizeny pii védomi dat vypit vétsi mnozstvi vody a nevyvolavat
zvraceni. Konzultovat s 1ékarem.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Udaje nejsou k dispozici
4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Zalezi na jednotlivych cestach expozice (viz predeslé informace).

ODDIL 5 OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH
51 Hasiva
5.1.1 Vhodna hasiva:
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Nehotlavy materidl. Oxid uhlicity, hasici péna, hasici prasek, roztiistény vodni proud. Hasici prostfedky
uzpusobit latkam hoficim v okoli.

5.1.2 Nevhodna hasiva
Nejsou znama

5.2 Zvl1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pii pozaru vznikd husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého a dalSich toxickych
plynti. Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produkti mtize zpisobit vazné poskozeni zdravi.

53 Pokyny pro hasice:

Ochranné prostredky zvolit podle velikosti pozaru. Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem
vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

5.4 Dalsi informace

Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v
neposkozenych obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélen¢ uschovat a nevypoustét do
kanalizace. Hasici vodu nebo pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pfislusnych predpist

ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pripadé nouze

Respektovat pokyny uvedené v oddile 7 a 8. Zabranit kontaktu s ocima, pokozkou a odévem. Prostor dostate¢né
vétrat. Zakaz vstupu nepovolanym osobam, nekoufit. Pti vplyvu par pouzit dychaci pfistroj

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pracovnici zasahujici v ptipad€ nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovujici (viz oddil 5, 8).

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Pfipravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a
pudy. Pfi rozsahlejsim uniku prostfedku do Zivotniho prostiedi postupovat podle mistnich ptedpisii (zdkon o
vodach) a kontaktovat pfislusné odbory mistnich Gradd, referat zivotniho prosttedi nebo inspektorat CIZP

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢i§téni
Unikajici produkt ohradit (napi. sorpénim hadem apod.), anebo pouzit kanaliza¢ni kryt na zabranéni uniku do
kanalizace. Pak unikly produkt zasypat vhodnym nehoflavym absorpénim materidlem, napf. univerzalnim
sorbentem, piskem, zemi nebo jemnym Stérkem, a potom sebrat do vhodnych oznacenych nadob. Dikladné omyt
zasazené misto a pouzité naradi vhodnym ¢isticim prostiedkem, nepouzivat fedidla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Dale viz Oddily 7,8 a 13

ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI

71 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pied pouzitim je nutno se seznamit s obsahem kapitol 2, 6, 8 a 11. Respektovat zakonné ochranné a bezpecnostni
predpisy pro nakladani s chemickymi latkami. Nevdychovat aerosoly. Produkt drzet mimo dosahu otevieného
ohné a zdroju vysoké teploty. Zabranit kontaktu pfipravku s o€ima a pokozkou. Respektovat pokyny a navod k
pouziti uvedené na Stitku obalu vyrobku. Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Pied pfestavkou a po skonceni prace
umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutnd zadna zvlastni opatieni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat jen pfi teplotach od 10 °C do 25 °C. Chranit pfed slunecnim zafenim a teplem. Skladovat v souladu se
zakonem o vodach.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Dalii idaje k podminkam skladovani: Zadné
7.3 Specifické konecné / specifickd kone¢na pouziti

Pouziti produktu je stanoveno vyrobcem v navodu k pouziti, ktery je uveden na Stitku obalu nebo v pfilozené
dokumentaci.
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*ODDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Smés neobsahuje latky, pro néz jsou stanoveny koncentracni limity v pracovnim prostiedi

Chemicky nazev PEL (mg/m®) NPK-P (mg/m?)
8.1.1 Jiné udaje o limitnich hodnotach

DNEL: informace pro smés nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnoceni rizika
PNEC: informace pro smés nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnoceni rizika
Kvarterni amoniové slouceniny (alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy

DNEL pracovnici:

Dlouhodobé expozice — systémovy ucinek, dermalné: 5,7 mg/kg/den
Dlouhodoba expozice — systémovy G¢inek, inhalaéné: 3,96 mg/m?
DNEL DNEL populace:

Dlouhodobé expozice — systémovy ucinek, ordlné: 3,4 mg/kg/den
Dlouhodobé expozice — systémovy ucinek, dermalné: 3,4 mg/kg/den
Dlouhodoba expozice — systémovy dinek, inhalaéné: 1,64 mg/m?

PNEC (sladka voda): 0,0009 mg/1

PNEC (moiska voda): 0,00096 mg/1

PNEC (sediment sladka voda): 12,27 mg/kg
PNEC (sediment moiska voda): 13,09 mg/kg
PNEC (ptda): 7 mg/kg

PNEC (COV): 0,4 mg/kg

PNEC

DNEL: informace nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnoceni rizika
PNEC: informace nejsou k dispozici, nebylo provedeno hodnoceni rizika

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho 1ze dosdhnout pouze
mistnim odsdvanim nebo G¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt
pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pfi praci se smési nejezte, nepijte, nekufte. Zamezte potiisnéni oci a
ktze. Pred piestavkami a na konci prace si umyjte ruce. Uchovéavejte oddélené od potravin, napojii a krmiv
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku
Uzivané osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu s nafizenim vlady 495/2001 Sb. (transpozice smérnice
89/686/EEC).
8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatieni:
Vyhnout se delSimu a opakovanému kontaktu s kuzi.
Pouzijte obvykla preventivni opatieni pti zachdzeni s chemikaliemi. Pfi praci se smési nejezte, nepijte, nekuite.
Zamezte potiisnéni o¢i a kize. Pred prestavkami si umyjte ruce. Nemnéte si ani si nesahejte Spinavyma rukama
do oci. Zabraiite Sifeni plynu/mlhy/par tekutiny. Pracovni odév ukladejte zvlast. Nevdechujte pary ani mlhu.
8.2.2.2 Ochrana pii dychani
Za normalnich okolnosti neni potebnd. V pfipad¢ nedostatecné ventilace a ptekroceni povolenych limitnich
hodnot expozice pouzit vhodnou dychaci masku s filtrem pro organické plyny a pary.
8.2.2.3 Ochrana rukou
Ochranné rukavice (EN 374).
Material rukavic Guma (EN 374).
Doba priuniku materidlem rukavic
Nebyly provedeny zadné testy, odolnost rukavic je potieba pred pouzitim testovat.
Je nutno u vyrobcee rukavic zjistit a dodrzovat piesné asy priniku materiadlem ochrannych rukavic.
8.2.24 Ochrana o¢i
Pouzit tésné priléhajici ochranné bryle (EN 166).
8.2.2.5 Ochrana kiiZe (celého téla):
Pouzit ochranny odév s dlouhymi rukavy, piipadné bezpecnostni ochrannou obuv.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dobfte uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly behem préce, o€istéte obaly od znecisténi béhem
prace, stabilné ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajisténého obalu

ODDIL 9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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Skupenstvi Kapalina

Barva barva dle pouzitého barviva

Zapach Charakteristicky

Prahova hodnota zépachu

Data nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

Data nejsou k dispozici

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Cca 100 °C

Hoftlavost (plyny, kapaliny, tuhé latky)

nehoflavé kapalina

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (nevztahuje se na tuhé latky)

Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti (nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé latky)

>100°C

Teplota samovzniceni (plyny a kapaliny)

Data nejsou k dispozici

Teplota rozkladu

Data nejsou k dispozici

pH

Cca 8

Kinematicka viskozita (kapaliny)

Neni k dispozici

Rozpustnost

Rozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Neni k dispozici

Tlak pary

Neni k dispozici

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky)

Data nejsou k dispozici

Relativni hustota pary (plyny a kapaliny)

Data nejsou k dispozici

Charakteristiky Castic (tuhé latky) Netyka se
Rychlost odpatovani Data nejsou k dispozici
Vybusné vlastnosti nema
Oxidacni vlastnosti nema
9.2 DalSi informace
zadné
ODDIL 10 STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni, k rozkladu nedochazi.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je za normalnich podminek pouziti stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakcei
Neni vhodné pouzivat kovové nadoby a pomiicky. Neaplikovat pfipravek soucasné s chlorovymi prostiedky
10.4 Podminky, kterym je ti'eba zabranit
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici
10.5 Neslucitelné materialy
Neaplikovat pfipravek soucasné s chlorovymi prostredky
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplisobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty,
jako napt. oxid uhelnaty a oxid uhlic¢ity, dym a oxidy dusiku.
ODDIL 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
11.1.1 Smési

Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi metodami.
Akutni toxicita: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Ziravost/drazdivost pro kiizi: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Vazné podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Mutagenita v zarode¢nych burkach: Data nejsou k dispozici

Karcinogenita: Data nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci: Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
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Nebezpecnost pii vdechnuti: kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna

11.1.1 Slozky smési
Kvarterni amoniové slouc¢eniny (alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chloridy:
Oralné, LD50: 344 mg/kg (potkan)
Dermalné, LD50: 2848 mg/kg (kralik)

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Pokud je nam znamo, neobsahuje latky identifikované jako endokrinni disruptory

ODDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
12.1.1 Smési
Pro smés nejsou relevantni toxikologické udaje k dispozici.v
Na zékladé€ vypoctové metody je smés klasifikovana jako: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky
12.2 Perzistence a rozlozZitelnost
Informace pro smés nejsou k dispozici
Povrchové aktivni latky obsaZeny v tomto pfipravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle nafizeni
(EU) €. 648/2004 o detergentech.
12.3 Bioakumula¢ni potencial
Informace nejsou k dispozici
12.4 Mobilita
Informace nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni PBT a vPvB nebylo provedeno, k datu vyhotoveni listu nejsou k dispozici dostatecné podklady a
nebyla zpracovana zprava o chemické bezpecnosti (CSR).

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systém

Pokud je nam znamo, neobsahuje latky identifikované jako endokrinni disruptory
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace.

ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

S odpady nutno nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve znéni
souvisejicich predpisti.
13.1.1 Mozné riziko pii odstranovani
Pii odstranovani odpadu vyznamné riziko nevznika, ale prazdné obaly mohou obsahovat zbytky vyrobku. Nesmi
se odstraiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Neptipustit unik do kanalizace
13.1.2 Zpiisob odstraniovani smési
neutraliza¢ni stanice
13.1.3 Doporucené zarazeni odpadu
Kapalina:
20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Obal:
15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Znecistény material, jako napf. Cistici tkaniny, sorbenty, pracovni odévy:
15 02 02* Absorpcni €inidla, filtratni materidly (v€etné olejovych filtrii jinak bliZze neur¢enych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé nebezpenymi latkami

*ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN ¢islo nebo ID cislo Nepodléha predpisim
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu

14.3 Tiida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina
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14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele
14.7 Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO

*ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platném znéni
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 v platném znéni
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich
Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi v platném znéni
Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti préci,
Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho provadéci predpisy,
Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi ve znéni pozdéejsich predpisti a jeho provadéci predpisy,
Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozd¢€jsich predpisti a jeho provadéci piedpisy a dalsi souvisejici
predpisy.
Zakon €. 324/2016 Sb., biocidnich piipravcich a uc¢innych latkach
Zakon 120/2002 Sb., o podminkach uvadéni biocidnich pfipravki a G¢innych latek na trh

15.1.1 Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb. v platném znéni
Netyka se

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
nebylo dosud provedeno

*ODDIL 16 DALSI INFORMACE

16.1 Pokyny pro proskolovani
Seznamit pracovniky s doporuc¢enym zpiisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi se smési

16.2 PIna znéni H vét pouzitych v Oddile 2,3:
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H314 Zpusobuje t¢zké poleptani kiize a poskozeni oc¢i
H315 Drazdi kizi
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni oci
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H335 Muize zptisobit podrazdéni dychacich cest.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.
16.3 Vyznam zkratek klasifikaci dle EU 1272/2008 uvedenych v Oddile 2,3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 3, 4
Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi kategorie 1B
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kiizi kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kiize kategorie |
Eye Irrit. 2 Vazné podrazdeéni oci kategorie 2
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i kategorie |
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Aqatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, akutni kategorie 1
Agqatic Chronic 1,2,3 Nebezpecny pro vodni prostredi, dlouhodobé ucinky, kategorie 1,2,3
16.4 Informace o zdrojich idaju pouZitych p¥i sestavovani bezpe¢nostniho listu

Uvedené¢ tidaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci a nevznikaji tak zddné smluvni pravni vztahy.

16.5 Zmény oproti predchozimu vydani bezpecnostniho listu
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Vécné zmény provedeny v oddilech oznacenych *
1.3.2025: Oprava nazvu pododdilu 11.1 a ndzvu spolecnosti v bodé¢ 1.3.1
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